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2.8 Descripcion de los Bienes

Por tratarse de un sistema de video vigilancia integral para la seguridad ciudadana, todos los bienes
y servicios de esta primera etapa del proyecto seran provistos por un solo proveedor, por lo que
deben considerar todos los equipos, sistemas, materiales y servicios requeridos, para los fines de
presentacion de las propuestas técnicas (sobre A) y econémicas (sobre B).

LOS OFERENTES PROPONENTES DEBERAN PRESENTAR SU PROPUESTA DE MANERA
INTEGRAL, CON SUS RESPECTIVAS CARACTERISTICAS.

BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS

Req. | Especificaciones Técnicas Propuesta del Oferente Autoevaluacién

Proveer la informacién técnica detallada que
evidencie el complimiento de este requisito....
Detalles y caracteristicas témicas del indicar la marca, modelo () y nimero de parte

A.1 | bien o servicio requerido por la Especifico, asi coma la pagina y numeral Cumple / No Cumple
entidad contratante exacta del catdlogo o documentacién técnica.

Nota: El oferente debera presentar su propuesta técnica segun el formato presentado mas arriba,
incluyendo de forma mandatorio marca, modelo y niimero de parte especifico.

SISTEMA DESCRIPCION DE LOS BIENES MEDIDA CANT.

1 | Camaras Domo fijo Unidad | 100
2 | Camaras Domo PTZ Unidad | 50
4 Solucion Gabinetes para equipos en punto de camara Unidad | 50
4 Solucién de sist. de monitoreo (SNMP) medio ambiental en los gabinetes | Unidad | 10
5 Solucién de sistema de botdn de péanico. Unidad | 10
g .

Solucién de fibra dptica GPON de acceso, distribucion y transporte aérea Unidad 1
7 | Equipamiento Centros OLT Unidad | 1
8 Solucién de Fibra Optica de Transporte Unidad | 1
9 Solucién de Administracion de la Red Unidad | 1
10 | Solucién de Infra Estructura de Comunicacion Unidad | 1
11 | Plataforma de Gestidén de Video (VMS) Un@dad 1
12 | Solucion de Sistema de Video Wall Unidad | 1

ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS

Direceion Sonsral
CONTRATACIONES
UBLICAS

PUBLI

Camaras Domo Fijas

Resolucion de 2 MP o Superior

Compresién H.264

Multiples Flujos de Video, Configurables individualmente

Cuadros por segundos 720p @15fps

s |wihN|—

Auto-Iris: P-Iris o DC-Iris
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6 Nivel de lluminacién minima requerida 0.012 lux Blanco y Negro, 0.02 Lux Color

8 Tipo sensor de imagen CMOS, Tamafio Minimo de 1/2.8"

9 Rango Dinamico Amplio (WDR)

10 Funcionamiento automatico Diurno/Nocturno

11 Tamaiio de lente: 2.8 - 12 mm

12 lluminadores Internos, Minimo de 30 Mts

13 Tipo de tarjeta de memoria: Incluir dispositivo de almacenamiento de 32GB minimo, optimizadas para su uso
en video de alta definicion (HD) clase 10.

| 14 Alimentacion de energia: PoE 802.3at y Power externo AC/DC

15 Soporte de protocolo ONVIF

16 Homologada con VMS propuesto

17 Protocolos de red: IP v4, HTTP, RTP, RTSP y SNMP

18 Puerto 10/100 Mbps Ethernet (1 puerto minimo).

19 indice de proteccién de la carcasa: contra polvo y liquidos IP66

20 indice de proteccion de la carcasa: contra impactos mecanicos IK10 \
21 Temperatura de operacién: 0 C-60 C

| 22 Accesorios para instalacion: Accesorios para instalacion en Poste por el fabricante

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacion y Soporte al oferente
para el presente proyecto.

24 Garantia: Un (1) afios por el Fabricante

7
Instrucciones de instalacion }}7 &
B e 4.

» Estas camaras deben ser conectada con Fibra optica de exterior en todos los puntos.
’ e Todas las Camaras y equipos deben estar aterrizadas desde el Ground Principal del

Gabinete.

Camaras Domo PTZ

Resolucion de 2 MP o Superior

Compresion H.264

Multiples Flujos de Video, Configurables individualmente
Cuadros por segundos 1080p @30fps

Auto-lris: P-Iris 0 DC-Iris

Nivel de iluminacidén minima requerida 0,001 Lux Blanco y Negro, 0.01 Lux Color
Tipo sensor de imagen: CMOS, Tamafio Minimo de 1/2.8"
Pan/Tilt: H 360/ V -20 a 90 Grados, minimo

Zoon Optico: 30X o Superior

Estabilizacion de imagen por giroscopio

Rango Dinamico Amplio (WDR)

|12 | Funcionamiento automético Diurno/Nocturno

©w

—_
o

—_
-—
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13 | Capacidad de grabacion en tarjeta removible: Incluir dispositivo de almacenamiento de 32GB minimo,
optimizadas para su uso en video de alta definicion (HD)clase 10.

14 | Alimentacion de energia: PoE+ (802.3at) e Incluir fuentes de alimentacion de energia requeridas y
certificada por el fabricante.

16 | Homologada con VMS propuesto

17| Protocolos de red: IP v4/v6, ARP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, (SSL 0 SSL/TSL), IGMP, SNMP, FTP

18 | Puertos RJ-45 y SFP: Al menos uno (1) de cada uno.

20 | indice de proteccion de la carcasa: contra polvo y liquidos IP66

21 | indice de proteccion de la carcasa: contra impactos mecanicos IK10

22 | Temperatura de operacion: 0 C -60 C

23 | Accesorios para instalacion: Accesorios para instalacion en Poste por el fabricante

o4 Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacién y Soporte al oferente
para el presente proyecto.

25 | Garantia: Un (1) afios por el Fabricante

Instrucciones de instalacién

o Estas camaras deben ser conectada con Fibra dptica de exterior en todos los puntos.
Todas las Céamaras y equipos deben estar aterrizadas desde el Ground Principal del

Gabinete.
Gabinetes Para Equipos en Puntos de Camaras. ~\
Gabinetes para equipos de comunicacién =

Cabina Nema 3SX optimizado para exteriores, resistente a la corrosion (proteccién contra polvo y humedad).

Sistema de ventilacion con abanico integrado de fabrica (debe poseer filtros y el abanico debe encenderse o
apagarse por temperatura. Sin aislamiento térmico).

Presentar distribucion de espacio para alojar todos los componentes requeridos en su solucién del punto de
Video Vigilancia.

Proveer Cerradura y llave maestra Unica para todos los gabinetes.

Incluir todos los accesorios de montaje en postes.

Garantia de un (1) afio en piezas y servicios.

Switch de datos

Al menos 4 puertos de Fibra o SFP (con sus GBICS) 100/1000, puerto de consola y al menos 4 puertos
Ethernet 10/100/1000.

Temperatura de operacion 60 C o superior

Debe soportar protocolos: STP, SNMP, VLAN tagging (802.1Q).

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacion y Soporte al oferente para
el presente proyecto.

Garantia de un (1) afio por el Fabricante.

Solucién de Respaldo Eléctrico

Documento Estandar del Modelo de Gestion de Compras y Contrataciones Publicas 4
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Debe proporcionar bateria(s) de 225 Amp/h a C20. |
Las baterias debe ser gelatina y libre de mantenimiento. 1

Equipo de Suministro de Respaldo Eléctrico:

‘ Debe incluir Indicador Visual de encendido, operacioén normal y falla.
Salida del equipo de suministro de 120 VAC (60Hz).

Senal Sinodal Pura.

‘ Debe ser certificado o listado por un laboratorio de ensayo reconocido (NTRL) aprobado por la OSHA
(Occupational Safety and Health Administration).

Proteccion en la entrada DC contra polaridad inversa, desconexion en caso de alto voltaje, desconexion en
caso de bajo voltaje DC, con restablecimiento automatico para ambas funcionalidades.

3 | Eficiencia Minima de 87%
Control de Temperatura por abanico.
Proteccion de la salida AC (Corto circuito, sobrecarga).
Proteccion GFCI en las salidas AC.
Cargador de Baterias independiente al equipo de suministro de respaldo eléctrico.
Debe ser de 4 etapas (Carga Rapida, Absorcion, Flotacion, Ecualizacion).
Proteccion de temperatura y polaridad inversa en DC.
Tiempo de carga de 8 horas méximo.

Debe ser certificado o listado por un laboratorio de ensayo reconocido (NTRL) aprobado por la OSHA

(Occupational Safety and Health Administration).

Garantia de un (1) afo por el Fabricante.
Supresores de Pico Eléctrico \

Poseer una corriente minima de descarga de 50KA linea a tierra.

' El méximo voltaje de operacién continua (MCOV), debe ser mayor a 135V.

Tiempo maximo de respuesta de 10 nanos segundos.

4 | El Voltaje de operacién debe ser 120VAC a 60Hz

La proteccion debe realizarse por fases (L-N, N-T, y L-T).

’ Debe ser certificado o listado por un laboratorio de ensayo reconocido (NTRL) aprobado por la OSHA

(Occupational Safety and Health Administration).
Sistema de Proteccion con Breakers
| 5 | Un (1) interruptores (Breakers) termo magnéticos con falla a tierra.

| Instrucciones de instalacion:

Para el cableado de las camaras:

Patch Cord STP categoria 5e.

Deben ser color negro.

Debe poseer conector RJ45 STP.

Debe certificarse cada enlace Ethemet y entregar la documentacion de cada certificacion
por punto de camaras.

Debe mantenerse el estandar de TIA-568B.

Documento Estandar del Modelo de Gestion de Compras y Contrataciones Publicas
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Debe utilizar cable tensor cuando el cableado exceda los 50 metros entre un dispositivo
final y el Switch y en los casos de cruces de calles, avenidas e intersecciones.

Postes, gabinetes y cableado deberan ser certificados/etiquetado con una etiqueta que
sera provista par la entidad contratante.

El cableado no debera ser unidos ni soportados por cableado eléctrico ni de servicios de
otras entidades u operadoras de telecomunicaciones.

‘ Para La instalacion del gabinete de Equipos en puntos de Camaras:

Debe incluir uso de conductores y conectores liquid tight para la entrada de cableado a los
gabinetes y en el punto donde esté ubicado el dispositivo final.

Incluir todos sus accesorios para montaje en poste.

Debe utilizar los conectores herméticos necesarios para instalacion del cableado entre las
camaras Y los gabinetes, siguiendo los estandares de instalacién de los equipos ofertados.
Deben terminar e identificar los hilos de fibra utilizados y dejar terminado un hilo de fibra
adicional a la cantidad de hilos utilizado. Los hilos no utilizados se deben dejar
identificados.

Debe aterrizar todos los equipos de telecomunicaciones dentro del gabinete y el gabinete a
La pletina de cobre. La pletina de cobre debe estar conectada a la tierra maestra del
gabinete eléctrica mediante un cable #8 AWG. La tierra sera suministrada por la entidad
contratante. Todo el accesorio para la conexion a dicha tierra debe de ser contemplado por
el oferente.

Todos los equipos deben estar ordenados y fijados en el gabinete.

Para La instalacion del gabinete del Sistema Eléctrico en puntos de Camaras:

El sistema eléctrico de respaldo debe disefiarse en configuracion true online, es decir, que
los equipos se alimenten siempre del equipo de suministro de respaldo eléctrico.

Todas las conexiones eléctricas dentro del gabinete se realizaran con conectores y se
llevaran bornes de conexion, cada hornera identificada.

El cableado eléctrico debe ser identificado segtin la norma NEC 200.6,

El cableado eléctrico debe ser rotulado en ambos extremos.

Todos los equipos seran conectados a una barra de tierra (Master Ground) incluida por el
oferente, cada uno por separado.

Debe ser aterrizado al punto proporcionado por la entidad contratante de acuerdo a la
norma NFPA 70.

El material de la barra de tierra (Master Ground) debe ser de cobre de baja impedancia,
con orificios de conexion y debe ser soportada por el gabinete con aisladores de resina
tipo manzana.

Los dos interruptores del sistema de proteccion de breakers, se instalara uno de ellos en la
entrada del suministro eléctrico y el otro en la salida del equipo de suministro de respaldo
eléctrico hacia los equipos de comunicacion y video vigilancia.

La capacidad del interruptor (Breaker) dependera de la carga instalada.

El Master Ground sera conectado mediante el uso de cable calibre 6 AWG, mas un perno
partido de cobre al sistema de puesta a tierra suministrado por la entidad contratante.

Las conexiones externas al gabinete de equipos de comunicacién de puntos de camara se
haran mediante tuberias IMC ajustadas al gabinete sin que pierda la certificacion NEMA.

Documento Estandar del Modelo de Gestién de Compras y Contrataciones Publicas
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» Todos los equipos deben estar ordenados y fijados en el gabinete.

Todas las instalaciones eléctricas deben estar sustentadas bajo la norma NFPA 70 (NEC).

Sistema de Monitoreo (SNMP) Medio ambientales en los Gabinetes

Especificaciones técnicas
Debe proveer una solucién de medicién de variables medio ambientales dentro de los gabinetes de puntos de
camaras y centros OLT.

1 | Medicién de Temperatura dentro del gabinete.

Medicion de Humedad relativa dentro del gabinete.

Estatus de la energia eléctrica de alimentacion AC (Presencia de Energia o Ausencia de Energia).

Estatus de la puerta de acceso al gabinete (Puerta abierta o puerta cerrada).

Soporte de Protocolos minimo: TCP/IP, SNMP v1, v2, HTTP.

Debe proveer Solucion de administracion, con las licencias necesarias (en caso de requerirla), para todos los
dispositivos que compongan la solucion.

Garantia de Un (1) afio por el Fabricante.

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacién para la venta, Instalacion y Soporte al oferente para
el presente proyecto. %

Solucién de Botén de Panico
Especificaciones técnicas
Debe proveer una solucion de botdn de panico con las siguientes caracteristicas minimas:

Debe poseer un botén de Panico.

Luz de emergencia (estroboscépica), y sirena que se activen al momento de presionar el botén de panico.
Deben estar en una sola unidad integrada.

La Carcasa de donde van los equipos debe ser NEMA 4X

1| Debe poseer un sistema de audio bi-direccional.

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacién y Soporte al oferente para
el presente proyecto.

Debe ser para montaje en Poste y/o Pared

Debe ser integrable con el sistema de VMS (debe poder activar ventanas emergentes en el sistema de VMS,
especificamente en los clientes, al momento que se presione el botén de Panico).

Garantia de un (1) afio por el Fabricante.

Se debe presentar esquema de interconexién (como funciona la solucion), e integracion con el sistema de VMS.
Ubicacion: Seran suministrados los lugares de ubicacion con la adjudicacion del proyecto
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D. Solucién de Fibra éptica de Acceso, Distribucién y Transporte Area

Red GPON con Fibra Optica ADSS

El disefio de la red GPON con Fibra ADSS, debe contemplar un modelo de proteccién, con puerto GPON
backup en tarjetas separadas para garantizar un modelo standby

La arquitectura sera distribuida segln las normativas FTTH (fibra hasta la casa) y la norma ITU G.984 sus
ultimas adendas.

La misma constara de los siguientes niveles, tal como la norma ante citada:

Nivel de Transporte

Nivel de Distribucion

Nivel de Acceso

Equipos Activos ONT
Debe Incluir un equipo ONT dentro de cada cabina.
Se requiere solucion de equipos activos ONT que sea de la misma marca que la OLT suministrada, conforme a
la norma ITU G.984
Debe Soportar Multicasting, SNMP, y VLAN tagging (802.1Q), Encriptacién AES 128.

1 Temperatura Minima de operacion 60 C
Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacion y Soporte al oferente para
el presente proyecto.

Puertos Fast Ethernet, Gigabit Ethemnet o SFP para conectar con Switch PoE.
Equipos Activos OLT
Solucion de equipos terminales dpticos de linea (OLT), grado proveedor de servicios. \
N

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacion y Soporte al oferente para
el presente proyecto.
Soporte de protocolos VLAN, SNMP, IGMP, Multicasting, Encriptacion AES 128
Garantia de los equipos
Minimo de 15 afios de vida Util para todos los componentes pasivos de la planta externa.
Minimo 15 afios de vida (til en la fibra 6ptica.
Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacion y Soporte al oferente para
el presente proyecto.
Garantia de un (1) afios por el fabricante en los componentes de la solucién GPON.

Instrucciones de instalacion: .
Instalacion Red GPON y Centros OLT:

Debe incluir en la instalacion y la configuracion de la Solucion de fibra dptica GPON de acceso, l

distribucion y transporte aérea lo siguiente, sin limitarse a: }\ng;
e Todas las conexiones de la planta externa deben ser certificadas utilizando OTDR 9
(refractometro en el dominio de tiempo). )\
e Se requiere que todos los componentes pasivos instalados en la implementacion de la (

planta externa cumplan con el estandar NEMA 4X o IP67.
e Todos los componentes y accesorios deben ser de un mismo fabricante.

Documento Estandar del Modelo de Gestion de Compras y Contrataciones Publicas 8
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Equipamiento Centros OLT
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Se requiere identificar debidamente las fibras en el despliegue del tendido aéreo cada 10
postes.

Se requiere solucion de OLT sea instalada en |a cabina de telecomunicacién del Centro
OLT, en caso de que sea instalado en el exterior.

Debe realizar todas las configuraciones de direccionamiento IP de la red segin las
instrucciones de la entidad contratante.

Configuracion de Puertos de Servicio GPON.

Configuracion de puertos de Transporte.

Configuracion de Servicios de Video, Voz y Data.

Configuracién de Perfil de ONT.

Configuracion e implementacién de jerarquia de calidad de servicios.

Configuracién de balanceo de cargas.

Configuraciones en las OLT de grupos Multicast a través de 1GMP para manejar el trafico
de las camaras.

Configuracion de servicios en las ONT.

Habilitacion de mecanismos de seguridad nativos en las OLT y las ONT.

El Sistema de puesta a tierra no puede ser mayor a 5 Ohm.

Debe incluir FDP y canalizaciones desde la entrada al edificio hasta el centro de
comunicacion.

/4’

Cabina de Telecomunicaciones

Cabina de exteriores climatizada, panel de distribucion eléctrica y panel de transfer manual.

} Construido con caracteristicas desde Fabrica con termoaislantes y anticorrosivas.

Solucién de Respaldo Eléctrico

Arreglo de Baterias necesarias con 450 Amp/ h a C20. Deben ser de gelatina y libres de mantenimiento.

Equipo de Suministro de Respaldo Eléctrico:

Debe incluir Indicador Visual de encendido, operacion normal y falla.

Salida del equipo de suministro de 120 VAC (60Hz).

Eficiencia Minimo de 87%

Senal Sinodal Pura.

Debe ser certificado o listado por un laboratorio de ensayo reconocido (NTRL) aprobado por la OSHA
(Occupational Safety and Health Administration).

Proteccion en la entrada DC contra polaridad inversa, desconexion en caso de alto voltaje, desconexion en
caso de bajo voltaje DC, con restablecimiento automatico para ambas funcionalidades.

Control de Temperatura por abanico.

Proteccion de la salida AC (Corto circuito, sobrecarga).

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacion y Soporte al oferente
para el presente proyecto.

Garantia de Un (1) por el Fabricante.

Proteccién GFCI en las salidas AC.

Cargador de Baterias independiente al equipo de suministro de respaldo eléctrico.
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Debe ser de 4 etapas (Carga Rapida, Absorcion, Flotacion, Ecualizacion).

Proteccion de temperatura y polaridad inversa en DC.

Tiempo de carga de 8 horas maximo.

Debe ser certificado o listado por un laboratorio de ensayo reconocido (NTRL) aprobado por la OSHA
(Occupational Safety and Health Administration).

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacion y Soporte al oferente
para el presente proyecto.

Garantia de un (1) afio por el Fabricante

Supresores de Pico Eléctrico

Poseer una corriente minima de descarga de 50KA linea a tierra.

El méaximo voltaje de operacion continua (MCOV), debe ser mayor a 135V.

Tiempo méximo de respuesta de 10 nanos segundos.

El Voltaje de operacion debe ser 120VAC a 60Hz

La proteccion debe realizarse por fases (L-N, N-T, y L-T).

Debe ser certificado o listado por un laboratorio de ensayo reconocido (NTRL) aprobado por la OSHA
(Occupational Safety and Health Administration).

Sistema de Proteccion con Breakers

Dirscelon General
CONTRATACIONES
PUBLICAS

Un (1) interruptores (Breakers) termo magnéticos con falla a tierra.

Sistema de Tierra

Instalar el sistema de tierra no mayor a 5 Ohm, los cuales deben de cumplir con las normas IEEE 142-1991 e
IEEE Std 1100-2005, para aterrizar los equipos activos y el gabinete, incluyendo los accesorios y cables
necesarios para su conexion.

Instrucciones de instalacion:

Para la cabina de Exterior de Telecomunicaciones

o Siaplica, esta cabina debe poder ser instalada tanto en un primer nivel o en un techo de la
ubicacién seleccionada por la entidad Contratante, segin aplique. Debe contemplar todas
las canalizaciones, accesorios y obra civil requeridos para la adecuacion y puesta en
marcha de la solucién.

o Debe incluir verja perimetral en malla ciclonica con puerta para el acceso a la cabina,

e Debe incluir luminarias exteriores e interiores a la cabina, las exteriores deben poseer

solucion propuesta.

encendido automatico nocturno.
¢ El oferente debe garantizar ofrecer las cabinas requeridas para alojar apropiadamente la Q/

e Debe Incluir los FDP, canalizaciones y todos los accesorios necesarios para instalacion de
los equipos y demas componentes de la solucion propuesta.

e Debe utilizar los conectores herméticos necesarios para instalacion del cableado de fibra
exterior, siguiendo los estandares de instalacion de los equipos ofertados.

o El oferente debe instalar los sistemas de tierra, los cuales deben cumplir con las normas
IEEE 142-1991 y IEEE Std 1100-2005, para aterrizar los equipos activos y la Cabina,
incluyendo los accesorios y cables necesarios para su conexion.
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Deben aterrizar todos los equipos de telecomunicaciones dentro del gabinete en la pletina
de cobre, provista por el oferente. La pletina de cobre debe estar conectada a la tierra
maestra de la cabina mediante un cable #6 AWG.

Debe considerar todos los componentes y accesorios para la instalacion del cableado de
datos y fibra dptica dentro de la Cabina.

Debe considerar todos los accesorios y componentes para la instalacion de los supresores
de Picos de Datos segun las referencias de fabricante.

Debe considerar todos los accesorios y componentes para la instalacion de los
componentes del segmento troncal de la solucién de red GPON.

La(s) regleta(s) eléctrica(s) (PDU) no deben estar ocupadas al 100%.

Debe contemplar todas las canalizaciones, accesorios y obras civiles requeridos para la
adecuacion y puesta en marcha de la solucion.

' Para el Sistema de Respaldo Eléctrico:
L]

El sistema eléctrico de respaldo debe disefiarse en configuracion true online, es decir, que
los equipos se alimenten siempre del equipo de suministro de respaldo eléctrico.

Todas las conexiones eléctricas dentro del Cabina realizaran con conectores y se llevaran
a bornes de conexién, cada hornera identificada.

El cableado eléctrico debe ser identificado segun la norma NEC 200.6.

El cableado eléctrico debe ser rotulado en ambos extremos.

Todos los equipos seran conectados a una barra de tierra {Master Ground) cada uno por
separado, provistos por el oferente.

El material del Master Ground debe ser de cobre de baja impedancia, con orificios de
conexion y debe ser soportada por el gabinete con aisladores de resina tipo manzana.

El Master Ground sera conectado al sistema de puesta a tierra.

Todos los equipos deben estar ordenados y fijados.

Todas las instalaciones eléctricas deben estar sustentadas bajo la norma NFPA 70 (NEC).

SISTEMA 8
Solucién de Fibra Optica de Transporte

Enlaces de Fibra 6ptica ADSS

Enlaces entre los centros OLT y Solucién de Consolidacion (Sede Principal)

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacién para la venta, Instalacién y Soporte al oferente
para el presente proyecto.

Los Enlaces de transporte deben poseer 10 Gbps de ancho de banda medido.

Garantia aplicable a todos los componentes de la solucién de Transporte.

Minimo de 15 afios de vida util para todos los componentes pasivos de la planta externa.

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacion y Soporte al oferente
para el presente proyecto.

1| Minimo 15 afios de vida Util por Fabrica de los componentes de la planta externa
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Instrucciones de instalacion:

o Proveer los FDP necesarios para terminar la fibra dptica en ambos extremos segln su
disefio. Debe contemplar canalizaciones necesarias y todos los accesorios necesarios.

¢ Incluir todos los accesorios y componentes para el despliegue de dicha solucion.

e Todos los accesorios y componentes deben ser de un mismo fabricante.

e Todas las conexiones de la planta externa deben ser certificadas utilizando OTDR
(refractometro en el dominio de tiempo).

e Todos los hilos de fibra estén o no estén en uso, deben estar terminados y debidamente
identificado y certificado desde los puntos de camaras hasta los centros OLT y centros de
acopio.

e Los Centros de Acopio y Centros OLT estan nombrados en las coordinadas indicadas en
las matrices anexas y ubicadas en los puntos marcados en el KMZ anexo.

Solucion de Administracion de la Red

Debe incluir un Sistema de Gestion que permita la administracion y aprovisionamiento de los elementos de la
red y los servicios sobre ellos.

Debe incluir todo el Software, hardware y licenciamiento necesario para la puesta en marcha del sistema.

El sistema de gestion debe ser capaz de descubrir automaticamente la red.

Debe soportar la gestion de elementos de red, permitiendo configuracion, alarmas y rendimiento.

Debe ser compatible con SNMP versién 1, 2 y 3.

El sistema de gestion debe ser propietario de la solucién de las OLT y ONT ofertadas.

Los servidores asociados deben ser instalados en rack con fuentes de potencia redundantes, incluir los brazos
organizadores, rieles y accesorios.

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacién para la venta, Instalacion y Soporte al oferente para
el presente proyecto.

Instrucciones de instalacion:

» El proveedor sera responsable de la instalacion, configuracion y puesta en marcha de toda
la solucion de administracion de la red, incluyendo su software y hardware.

Solucién de Infraestructura de Comunicacién

Especificaciones técnicas

Proveer una solucione de equipos de comunicacion para la interconexién de la infraestructura de servidores del
VMS, las estaciones de Trabajo y consolidar el trafico de las OLT.

Id

Debe incluir un Switch de 24 Puertos 100/1000 Mbps y dos puertos SFP+ para los video operadores y otros
Switch (de acuerdo al disefio), con la capacidad de puertos y anchos de bandas requeridos por la solucién de
servidores del VMS.

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacion y Soporte al oferente para
el presente proyecto.

Debe incluir los transceiver ver SFP/SPF+ y patchcords de fibra optica.

Todos los Switches deben tener las siguientes caracteristicas minimas.
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Transaarsecia pars el progrese

Capa 3 Modelo OSI y Manejo de Protocolos de Enrutamiento

2 Fuentes de Poder

Garantia de un (1) afios por el Fabricante

Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacién para la venta, Instalacion y Soporte al oferente para
el presente proyecto.

Incluir Licenciamiento si aplica.

Incluir Accesorios de Montaje en Rack 19"

Administracion y gestion via los protocolos: SNMP v1, v2, v3, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, Radius y CLI.

Instrucciones de instalacion:

e La Entidad Contratante sera responsable de las facilidades fisicas, climatizacion,
suministro eléctrico y respaldo eléctrico en la sede principal del Ayuntamiento.

e La entidad contratada debe en el o (los) Centro(s) de Acopio instalar un sistema de
aterrizado el cual cumpla con: Sistema de tierra no mayor a 5 Ohm, los cuales deben de
cumplir con las normas |EEE 142-1991 e IEEE Std 1100-2005, para aterrizar los equipos
activos y el gabinete, incluyendo los accesorios y cables necesarios para su conexion.

e Elcableado U T P categoria 6 de las estaciones de trabajo de los video operadores sera
provisto por la entidad contratante.

¢ La instalacion (incluyendo todos sus accesorios de montaje) y la configuracion de la
Solucién de Fibra Optica de Consolidacion y la Infraestructura de Comunicacion, incluye,
pero no esta limitada a:

Instalacion, configuracion y pruebas de tecnologia stack.

Creacion y configuracion de VLAN.

Configuracion de Calidad de Servicio y Balance de Carga.
Creacion y configuracion de interfaces (virtuales o fisicas).
Creacion de troncales 802.1Q

Configuracion de alta disponibilidad a nivel de los equipos (VRRP).
Configuracion de agregacion de enlace.

Configuracién de SSH con un Unica usuario para todos los equipos.
Configuracién de Nombre de Equipo (Hostname).

Configuracién de IP Administrativa de los equipos.

Pruebas de conectividad.

et S N o

O D0 O 0 oo
S St

—
==
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Plataforma de Gestion de Video (VMS)

Especificaciones técnicas

Solucién de Enterprise Basado en servidores

Sistema de Base de Datos SQL server o Propietario

Sistema basado en Windows Server 64 bits

Soportar Video analiticas: integrado o de terceros homologado con el sistema

Soportar reconocimiento de placas: integrado o de terceros homologado con el sistema

Sistema actualizable: con soporte directo del fabricante.

~Nooos(WwiIN|—

Sistema de reporte, exportable.
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8 | Compresion de videos H264 y MJPEG

9 | Soporte para aplicaciones moviles

10 | Visualizacion de disparo de alerta de video en vivo

11 | Soporte de Mapas

12 | Soporte de camaras ONVIF

13 | Soporte de protocolo RTSP

14 | Soporte de multicasting

15 | Capacidad de gestion, administracion y monitoreo del sistema

16 | Capacidad de exportacion de video

17 | Perfiles de grabacion y visualizacion

18 | Capacidad de administracion de vistas

19 | Integracién con directorio Activo de Windows

20 | Arquitectura de servicios Modulares y manejo centralizado

21 | Posibilidad de ver imagen en miniatura

29 Soporte de Transferencia de Camaras entre equipos de Grabacion de Video, sin desconexion ni perdidade
video. También debe poder ser accesado desde los clientes con la opcion de playback. \

23 | Capacidad de Firma Digital, en grabacion y exportacion de Video.

24 | Calidad de video en vivo y en reproduccion

25 | Soporte de Joystick y teclado

26 | Idioma del Software de Visualizacién en espafiol

27 | El sistema debe soportar la Visualizacion en vivo de las Camaras Domos Fijas a 720p y @ 15 FPS

28 | | sistema debe soportar la Visualizacién en vivo de las Camaras PTZ a 2Mp @ 30 FPS

29 Capacidad de almacenamiento para 30 dias con un total de 150 camaras con grabacién continua en \
compresion H.264 a 720p @15FPS. Incluir Un (1) servidor de tolerancia a fallos. D

30 Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacion y Soporte al oferente para
el presente proyecto.

Servidores y Equipos de Almacenamiento para solucién de Video

31 | Power supply Redundante -

32 | Optimizados para soluciones de video (

33 | Montaje en Rack

34 | Tarjetas de Red de acuerdo al célculo de trafico requerido por la solucion

35 | Incluir almacenamiento y licenciamiento para 150 camaras
Proveer los servidores fisicos necesario para satisfacer el disefio propuesto.
a. Debe incluir todos los accesorios de montaje

g | . Debe incluir licencia del sistema Operativo en idioma inglés, asi como de las aplicaciones que seran
instaladas de acuerdo al rol del Servidor.
¢. Debe incluir licenciamiento de cualquier software de tercero requerido
d. Debe incluir las tarjetas necesarias para satisfacer el disefio propuesto.

37 Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacion para la venta, Instalacion y Soporte al oferente para
el presente proyecto.

38 | Garantia de fabrica un (1) afios por el Fabricante
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Instrucciones de instalacién:

o El proveedor sera responsable de la instalacion, configuracién y puesta en marcha de toda
la plataforma de gestion de video (VMS), incluyendo su software y hardware.

e Todo el equipamiento de la plataforma de gestion de video (VMS) seré instalado en el
edificio de la Sede principal del ASDE

o La Entidad Contratante sera responsable de las facilidades fisicas, climatizacion y
Seguridad fisica.

e La entidad Contratante sera responsable la infraestructura de comunicacién tanto del
Cableado UTP Cat. 6 y UPS para los Operadores del Sistema.

Solucion de Video Wall

Proveer una solucion para visualizacion de imagenes o sefiales de video que se realizara sobre dos (2)
Monitores LCD para Video Wall (o tecnologia superior) de 55" minimo. Dentro de la solucién debera proveer un
software de Video Wall capaz de: gestion de contenido, las divisiones, el orden de despliegue, el tamafio, etc.
Este software debe ser integrable con el sistema de VMS propuesto.

Pantalla de Tecnologia LCD o tecnologia superior (Con relacién de aspecto individual 16:9).

Capacidad de operacion 365/24/7.

el presente proyecto.

Estandar VESA.

Demostrar que los Monitores son para el uso solicitado
Voltaje de 100-240 VAC.

Garantia de un (1) afios por el Fabricante

1 | Frecuencia de operacion 60 Hz. \
Presentar Carta del Fabricante donde indique autorizacién para la venta, Instalacién y Soporte al oferente para \
N

Instrucciones de instalacién

o El aferente debe suministrar todo el cableado de red, cableado eléctrico, canalizacion, .
accesorios, materiales y mano de obra requerida para la instalacion y puesta en marcha de
su solucion.
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para e progrese

DOCUMENTOS
DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

REQUISITOS OBLIGATORIOS
Especificaci

Disefios y Diagramas:

El oferente debera presentar en formato electrénico (PDF) y mediante CD/DVD, el disefio propuesto de
sus soluciones con los siguientes datos:

1. Red GPON:

a. Diagrama de planta externa, incluyendo por lo menos, puntos OLT
georreferenciados y los recorridos de fibra optica (Troncales, distribucion y de
acceso).

b. Diagrama logico de red de transporte, distribucion y acceso.

c. Calculos de atenuacion y presupuestos Opticos (disefios) de los enlaces de fibra
optica y red GPON.

d. Plano de respaldo eléctrico en los puntos de camara, Centros OLT y Centros de
Acopio, con los célculos que avalen las horas de respaldo eléctrico solicitado.

2. Solucion de Infraestructura de Comunicacion:
a. Diagrama logico y fisico de la topologia de red.

3. Solucién de Sistema de gestion de Video (VMS):
a. Diagrama de la topologia de la infraestructura de servidores y almacenamiento.

b. Calculos de almacenamiento disponible para el periodo requerido.

4. Solucion de Sistema de Video Wall:
a. Planos de distribucién de conectividad del video Wall.
b. Planos de instalacion fisica de pantalla.
c. Diagrama de la plataforma de servidores.

5. Solucion de gabinete de puntos de Camaras:
a. Diagrama de distribucion de espacios fisicos de los componentes del gabinete.
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Capacitacion: Incluir y presentar en su propuesta un programa de capacitacion. El entrenamiento deber
ser impartido en las instalaciones de la entidad contratante.

El alcance de este programa es el siguiente:

a) Solucion de Red GPON y Sistema de Gestion:
Para Cinco (5) técnicos y con un minimo de veinticuatro (24) Horas. Este debe tener como minima
el siguiente contenido:

Configuracion de OLT y ONT.

Configuracion de enlaces de fibra 6ptica.

Aprovisionamiento de ONT.

Asignacion de perfiles de trafico.

Configuracién de seguridad.

Andlisis y diagnéstico de fallos en la red.

Configuracion de reportes.

| h. Configuracion de monitoreo y alarmas.

b) Camaras y PTZ
a. Mantenimiento, instalacion y administracion de camaras fijas y PTZ segun resulte, para Cinco

(5) técnicos y con un minimo de dieciséis (16) Horas.

@r0ao0ow

P

c) Solucién de Sistema de gestion de Video (VMS):
a. Para Cinco (5) técnicos y con un minimo de veinticuatro (24) Horas, incluyendo instalacion,
administracion y configuracién del sistema.

d) Solucién de Sistema de Video Wall:
a. Para Cinco (5) técnicos y con un minimo de veinticuatro (24) Horas, incluyendo instalacion,
administracion y configuracion del sistema.

Mantenimiento: Incluir y presentar en su propuesta un plan de mantenimiento de un (1) afio de duracion, '

contado a partir del cierre y aceptacion del proyecto.

a. Detalles de actividades a realizar en cada visita.
b. Realizar al menos una (1) visita cada cuatro (4) meses. }
c. Perfil del personal técnico. \

3 | El plan de mantenimiento debe incluir par lo menos: /\Q)

Soporte: Incluir y presentar en su propuesta un plan de soporte de un (1) afio de duracidon segln

cobertura y grado de impacto y contando a partir de la aceptacion del proyecto. El plan de soporte debe

incluir, sin limitarse a:

4 a) Matriz de contacto y escalamiento, incluyendo: nombres, teléfonos y correos electronicos del
equipo técnico que brindara el soporte.

b) La cobertura comprende de lunes a domingo de 8:00 AM a 5:00 PM.

c¢) Matriz de nivel de servicio conforme al Grado del Impacto, Tiempo de Respuesta y Resolucién.

Tiempo Tiempo
Grado del impacto Cobertura | Respuesta |Resolucion
Minima Méximo
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Bajo: Falla de cualquiera de 8x7x365 8 horas 8 horas
los componentes de los
pantos de camara,
inhabilitando so funcionalidad
parcial o total, interrumpiendo
su operacion normal

Media: Falla de cualquiera de los 8x7x365 4 horas 4 horas

componentes de los centros OLT

y planta externa, inhabilitando su

funcionalidad parcial o total, por

consiguiente, interrumpiendo su

| operacion normal.

lAlto: Falla de cualquiera de los  Bx7x365 2 horas 2 horas
componentes de los centros de
Acopio, solucion de gestion y
monitoreo, tendido de fibra,
solucion de transporte para
conectividad o de la plataforma

n la sede, inhabilitando su
uncionalidad parcial a total,
interrumpiendo su operacion
normal.

Garantia: Presentar carta del fabricante de los equipos (aplica a camaras, switches, solucion GPON, solucion
de transporte, fibra dptica, sistema de monitoreo de la red y SU hardware, plataforma de gestion de video y su
hardware, solucion de video Wall y su hardware, Botén de Panico y Variables Medio Ambientales), donde
indique que otorga a la empresa: la autorizacién para venta, instalacién y soporte para el presente proyecto,
que no son usadas, re-manufacturadas, reparadas, no estan al final de su ciclo de vida ni al final de su ciclo
de venta; asi coma la garantia para el tiempo solicitado en cada Bien.
Experiencia: Demostrar un minimo de tres (3) afios de experiencia, mediante por lo menos: [
a) Un (1) contrato u orden de compra en implementaciones de Redes GPON.
6 b) Dos (2) contratos u érdenes de compra en implementaciones de proyectos con camaras de 1
seguridad igual o similar al proyecto propuesto

7

Cronograma: Presentar cronograma detallado en dias, que incluya las etapas, y que indique el tiempo
7 | total de adquisicion, instalacion, configuracion y capacitacion, el cual debe ser igual o menor al tiempo
establecido en la seccion duracion del proyecto.

CONDICIONES GENERALES

A. Aspectos generales obligatorios que debera cumplir el oferente que resulte
adjudicatario:

| Proteger al Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este, frente a cualquier J\fj&
reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza
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o lesiones corporales producidas coma consecuencia de la ejecucién del Contrato, y su
respectivo personal.

Il. Cumplir con todas las prestaciones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o por actos o
incumplimiento de la autoridad administrativa, que hagan imposible la ejecucion del
Contrato.

lll. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se impartan desde la Sede
principal del Ayuntamiento.

IV. Obrar con lealtad y buena fe en el suministro de los bienes objeto de la contratacion,
evitando dilaciones.

V. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algin hecho.

VI. Mantener la confidencialidad sobre la informacion que le sea suministrada para el objeto
del desarrollo del Contrato.

B. Aspectos técnicos obligatorios que debera cumplir el oferente que resulte
adjudicatario:

.. El oferente que resulte adjudicatario se compromete a entregar planos de instalacion y
documentacién de la solucién como fue instalada (as built).

Il. El oferente que resulte adjudicatario se compromete a proveer el servicio de instalacion y
configuracién de todos los bienes como se requiere en el pliego de condiciones, asi
como las instalaciones colaterales para el funcionamiento de los mismos, aun no sean
especificadas en los pliegos.

m. El oferente que resulte adjudicatario se compromete a entregar la
documentacién (manuales) de use y administracién de todos los bienes propuestos

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

\ TR
/ {: '-:‘H‘d-“iq:‘- x‘%’ i
Lic. Branlis Quezada Lie-Julio Cesar Terrer

Miembro » Miembro
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